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Özet

Bilgisayar aðlanndaki týkanýklýk problemine çözüm olarak çeþitli týkanýklýk kontrol
algoritmalan geliþtirilmiþtir. Bu çalýþmada, kýsýcý paket týkanýklýk kontrol
algoritmasýnýn eðitim amaçlý simulatörü tasarlanmýþtýr. Bilgisayar aðlan dersinde að
týkanýklýðý ile ilgili temel prensipler verilmekte, ancak laboratuarlarda að tasanmý
yapýlarnamakta ve öðrencilere uygulamalarla týkanýklýk kontrol algoritmalan
anlatýlarnamaktadýr. Bu simulatör sayesinde, algoritmanýn iþleyiþ mantýðýnýn adým
adým gözlenmesi mümkün olacaktýr. Yönlendiricilerin kendilerine gelen paketleri
almasý ve göndermesi ile ilgili kurallar gerçektekine uygun olarak belirlenmiþtu.

1. Giriþ

Bilgisayar aðlarýndaki kalabalýk, að týkanýklýðý ya da kaynak paylaþým problemi
olarak bilinmektedir. Bir baþka ifadeyle, týkanýklýk, alt aðda (subnet) f~zla paket
bulunmasýndan dolayý oluþan performans düþmesidir. Alt aðda bir yönl~ndiriciye
gelen ve yönlendiriciden gönderilen paket sayýsý orantýlý olmalýdýr [1]. Kalabalýðýn
nedenleri, gelen paket oranýnýn çýkan paket oranýndan fazla olmasý [2], yavaþ
iþlemler, paketlerin yeniden gönderimi [3] olarak özetlenebilir.

Bilgisayar aðlarý üzerinden bilginin iletim sýrasýnda, týkanýklýk oluþmasý veri kaybý
ya da geç iletimi, sistem kaynaklarýnýn boþa kull:,.nýmý, verimde düþme, doðru sonuç
alarnama ve kilitlenme (deadlock-lockup) gibi dürumlar gözlenebilir[4] , Paket
anahtarlamalý aðlarda gözlenen týkanýklýk problemleri, düðüm noktalarýndaki
paketlerin eriþebileceði tampon alanýný artýrmakla çözümlenebilir[l] , Ancak çok
fazla bellek alaný olmasý durumu, çok az bellek alaný olmasýndan daha zararlýdýrrS],
Týkanýklýk sýrasýnda oluþan problemler çözümlenmiþ deðil, sadece ertelenmiþ
olur[3]. Çok hýzlý baðlantýiara salýip olmak týkanýklýðý gidermede bir çözüm gibi
görünse Je yerel aðlar yavaþ baðlantýlarla birbirine baðlandýðýnda, baðlantý
noktalarýnda gene ukanýklýk problemi oluþacaktýr [S]. Tüm baðlantýlar ve iþlemciler
ayný hýza sahip olsa bile týkanýklýk oluþabilir[4].
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