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SITRAT PROSESIYLE SO, GIDERIMINDE
OPTIMUM SARTLARIN BELiRLENMESI
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Ozet

Bu ¢aligmada, Taguchi metodu kullamlarak Tribazik Sodyum Sitrat (TSS) ¢dzeltisiyle
SO, giderimine ait optimum kosullar incelenmistir. Deneylerde gaz kabarciginin
biiyiikliigti, reaksiyon sicakhifi, gaz akis hizi, kangtirma mzi ve ¢ozelti derigimi
kontrol faktérleri olarak segilmistir. Mevcut proses igin optimum sartlanin 6zellikle
reaksiyon sicaklifina, gaz akis htzina ve ¢ozelti derisimine bagh oldugu goriilmiistiir.

1. Girig

Kalorifik degeri diisiikk ve kiikiirt icerigi yiiksek komiirlerin iilkemi ekonomisine
kazandirilmas: amaciyla termik santrallerde yakilmasi sonucunda énemli hava
kirleticilerden biri olan SO, olusmakta ve bunun atmosfere atilmadan o6nce
giderilmesi gerekmektedir. SO,’nin giderilmesinde geri doniigiimsiiz bir yontem
olan kirectasi siispansiyonlariyla yikama prosesi siklikla kullamilmaktadir. Bu
proseste kullanilan hammadde ucuz olmasina ragmen baca gazi temizleme biriminde
neden oldugu tikanikliklar ve SO, ile tepkimesi sonucunda olusan sulu CaSO,’iin
topraga atilmasiyla yarattif ikincil gevre kirliligi gozardi edilmemelidir [1,2].

Geri doniigiimlii  yontemlerden biri olan sitrat prosesi, sulu sodyum sitrat
¢ozeltisinde SO,’nin absorplanmasim ve doygunluga ulasan ¢ozeltinin geri
doniistiiriilmesiyle yeniden kullantmim igermektedir. Burada olugan reaksiyonlar
genel haliyle asagida verilmigtir. Sitrat prosesi, geri doniigiim basamaklarindaki
farkliliklarindan dolay: sitrat prosesi ve gelistirilmig sitrat prosesi olarak ikiye
aynimaktadir. Sitrat prosesinin geri doniigiim basamaginda H,S kullamlarak
elementel kiikiirt iretilmektedir. Gelistirilmis sitrat prosesinin geri doniigiim
basamaginda ise su buhar1 kullamlmakta ve kaynama sicakligina ulagan reaksiyon
ortaminda SO, su buhariyla siiriiklenerek ¢ozeltiden geri kazamlmaktadir [1-3, 5].

Absorpsiyon Basamagi:
s()Z(g) A SC)2(sulu)' (1)
SOZ(sulu) + Hzo e H+ HSO; 2)
H'+ HSO; + Na® + Sitrat' < NaHSO, + Sitrik asit 3)
Rejenerasyon Basamag
2H,S + HSO; + H" — 3S + 3H,0 4)
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